APROIL

LUBRICANTS

HYDROFLUID CLEAR

ACEITE DE GRADO ALIMENTICIO

DESCRIPCION

HydroFluid Clear es una familia de aceites hidrdulicos de grado alimenticio H1, formulados con aceites base parafinicos de alto indice de
viscosidad y un paquete de aditivos de rendimiento superior que incluye detergentes, anti-desgaste, anticorrosion y antiespumantes. Puede

ser utilizado en equipos mdviles de sistemas hidrdulicos que requieren un aceite con vida util mayor a 5000 horas y que operan en
temperaturas altas y condiciones severas. Puede ser utilizado en bombas hidrdulicas, prensas, inyeccién de plastico, mdquinas de herramienta y
sistemas de hornos industriales.

BENEFICIOS PRESENTACIONES
« Mayor vida dtil del sistema. Cubeta Tambo Tote
. Excelente resistencia a la oxidacion durante largos periodos de Q ﬁ [ii'ﬂ
tiempo. Y [{E=E=]
« Excelente demulsibilidad. - s -
« Répida separacion del aire. 191ts 208 Its 1,000 Its
« Estabilidad hidrolitica.
« Estabilidad térmica a largo plazo.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROPIEDADES METODO VALORES

- Grado IS0 IS0 32 46 68 100

- Aparencia Visual Limpio/ Brillante | Limpio/ Brillante | Limpio/ Brillante | Limpio/ Brillante

- Densidad Lbs/ Gal Gardener 7.34 7.34 7.35 7.34

- Gravedad Especifica @ 15.6, °C ASTM D-1298 0.878 0.88 0.88 0.881

- Indice de viscosidad ASTM D-2270 126 128 129 131

- Punto de Fluidez, °C (°F) ASTM D-97 -34(29.2) -33(-27.4) -34(-29.2) -34(-29.2)

- Punto de Inflamabilidad, °C (°F) ASTM D-92 211 (411.8) 207 (404.6) 208 (408.2) 208 (411.8)

-Viscosidad @ 40,°C,cSt ASTM D-445 314 448 67.1 104.4

-Viscosidad @ 100°C, ¢St ASTM D-445 5.4 6.9 9.2 13.5

@ NSF/Nonfood Compunds Registration Program No. Reg 164637

UTILICE ESTE PRODUCTO COMO SE INDICA EN ESTA FICHATECNICA.
ADVERTENCIA: NO DESECHE ESTE PRODUCTO EN EL DRENAJE. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NINOS.
LEA LAHOJA DE DATOS DE SEGURIDAD ANTES DE USAR O MANIPULAR EL PRODUCTO.

La descripcién general, los usos recomendados, los datos de aplicacién y las declaraciones son pautas porque el producto puede usarse para una variedad de aplicaciones sobre las cuales Aproil Lubricants no tiene

control. Aproil Lubricants no asume ninguna responsabilidad por imprevistos o dafios directos de cualquier tipo, independientemente de las causas, incluida la negligencia.
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Hoja de datos de seguridad

(1.1 Nombre del producto: HYDROFLUID CLEAR
Uso recomendado: Fluido Hidraulico

Proveedor: APROIL S.A de C.V.
Carretera Dzitya-San Antonio Hool TC 30021
CP 97206 Mérida, Yucatan, México

2. Composicion / informacién de los componentes
Caracteristicas quimicas (preparado):

Base lubricante y Aditivos %
Componentes peligrosos: ninguno.

3. Identificacion de peligros

Este material no es peligroso de acuerdo con las guias regulato-
rias de la NOM-018-STPS-2015.

PELIGROS FiSICOS / QUIMICOS: Ningun peligro signicativo.
PELIGROS PARA LA SALUD: Ningun peligro signicativo.
PELIGROS AL MEDIO AMBIENTE: Ningun peligro signicativo.

4. Primeros auxilios

En caso de inhalacién: No aplicable.

En caso de contacto con la piel: Lavar con agua y un producto de
limpieza suavepara la piel.

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con mucha agua.

En caso de ingestion: No provocar vomitos. Consulte al médico.
Indicaciones para el médico: Tratar sintomdaticamente.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extincién adecuados: Agua pulverizada, espuma,
polvo seco, diéxido de carbono (CO2).

Medios de extincién que no deben utilizarse por razones de
seguridad: Chorro de agua de gran volumen.

Peligros especificos: En caso de incendio pueden liberarse:
Monéxido de carbono, hidrocarburos.

Equipo de proteccion especial para el personal de lucha contra
incendios: Procedimiento standard para fuegos quimicos. Conse-
jos adicionales: Los recipientes cerrados pueden enfriarse con
agua nebulizada. En caso de incendio o de explosidn, no respire
los humos.

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental

Medidas de precaucién referidas a las personas: No requerido
Medidas de proteccidon del medio ambiente: No echar al agua
superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.
Procedimientos de limpieza / recogida: Utilicese equipo mecénico
de manipulacién. Eliminar el material recogido conforme a las
prescripciones.

-

7. Manipulacion y almacenamiento

Indicaciones para la manipulacién segura: No se requiere conse-
jo de manipulacidn especial.

Indicaciones respecto a proteccién contra incendio y explosién:
No se requieren precauciones especiales.

Exigencias relativas a almacenes y recipientes: No se requieren
condiciones especiales de almacenamiento.

Indicaciones respecto al almacenamiento conjunto: Incompati-
ble con agentes oxidantes. No almacenar junto con alimentos
Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacena-
miento:

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original

8. Controles de exposicion / proteccion personal

Indicaciones adicionales relativas al disefio de instalaciones
técnicas:

No aplicable

Componentes con sus valores limites a controlar en el lugar de
trabajo:

Ninguno(a)

Proteccion respiratoria: No se requiere equipo especial de
proteccion

Proteccién de las manos: No se requiere equipo especial de
proteccion

Proteccién de los ojos: No se requiere equipo especia

de protecién

Proteccién de la piel y del cuerpo: No se requiere equipo especial
de proteccién

Consejos adicionales: No se requiere equipo especial de protec-
cién Medidas de higiene: Evitar el contacto prolongado e intenso
con la piel.

Quitese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Después
del trabajo limpiar y proteger la piel.

9. Propiedades fisicas y quimicas

Forma Liquido
Color caracteristico
Olor caracteristico

no aplica.
>200°C (392°F) [ASTM D-92]

Punto de gota
Punto de inflamacién

Temperatura de ignicién ND

Temperatura de autoignicion ND

Limites de explosidn inferior 0.9

Limites de explosidn superior 7.0

Presién de vapor < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) a 20 °C
Densidad 0.894

Hidrosolubilidad ND

pH ND

ver ficha técnica.
ninguno(a)

Viscosidad cinematica
Consejos adicionales

10. Estabilidad y reactividad

Condiciones a evitar: Ninguno(a).

Materias a evitar: Agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposicién peligrosos: Ninguno bajo el uso
normal.

Consejos adicionales: Ninguno(a).
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11. Informaciones toxicoldgicas 14. Informacion relativa al transporte
Se han tomado los datos toxicoldgicos de productos de una ADR / RID-GGVS / GGVE: no aplicable
composicién similar. ADN / ADNR: no aplicable
Toxicidad aguda: Ninguno (a) Cédigo IMDG: no aplicable
ICAO / IATA-DGR: no aplicable

Toxicidad crénica: Ninguno(a)

Experiencia humana: El contacto prolongado con la piel
puede producir irritacidn de la piel y/o dermatitis.

15. Informacion reglamentaria

12. Informaciones ecoldgicas
Etiquetado segun CE: El producto esta clasificado y etiqueta-

Indicaciones relativas a eliminacion: El producto es insoluble do segun Directivas CE/GefStoffV (legislacién sobre sustan-
en agua. cias peligrosas/RFA). Simbolos de peligro: Nocivo a la salud.
Es mecanicamente separable en plantas depuradoras. Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:
Compartamiento an los ecosistenas: No se conocen ni Jabon de bario Frases R: 22. Nocivo por ingestion.

esperan dafos ecoldgicos bajo uso normal. Frases S: 28. En caso de contacto con la piel, lavese inmediata
Efectos ecotdxicos: Es improbable la toxicidad acudtica yabundantemente con agua y un producto de limpieza suave
debido a su escasa solubilidad. para la piel.

Consejos adicionales: No debe liberarse en el medio ambiente Legislacion nacional: Etiquetaje segln la ley suiza sobre

sustancias toxicas: sin clase téxica, No. BAGT a) 611 500.

13. Eliminacion de residuos

Puede incinerarse si las normas locales lo permiten

Envases contaminados: Ofertar el material de empaquetado
enjuagado a instalaciones de reciclaje locales

Otros indicaciones: Producto no peligroso segun los criterios
de la reglamentacion del transporte

Las indicaciones de documentacién estan basadas en nuestros conocimientos y experiencias en el momento de la impresién de esta documentacién y tienen como objetivo facilitar al
lector técnicamente experimentado informaciones sobre posibles aplicaciones. Sin embargo no constituyen ninguna garantia ni de las caracteristicas del producto ni de su adecuaciéon
y tampoco eximen al usuario de la obligacién de efectuar ensayos preliminares con el lubricante seleccionado. Recomendamos un asesoramiento personalizado y asi mismo ponemos
gustosamente a su disposicién, muestras que tengan a bien solicitarnos. Los productos APROIL estan sujetos a un desarrollo continuo. Por ello nos reservamos el derecho de cambiar

todos los datos técnicos en este folleto en cualquier momento y sin aviso previo.

www.aproillubricants.com astrellon@aproillub




